
Operacja

Przyczyna reklamacji     

Struktura  • • • • • •* • •* • •Wadliwy zadruk, zamazany • • • • • • • •
Ścieranie połączone z pyleniem • • • • •* • • • •
Zanieczyszczenia    • • •* •*
Nierównomierne zabarwienie po 
zadruku    • • • • • •* • • •
Wysychanie farby           • • • • • •* •* •Zrywanie powłoki    • • • • • • •* • • •Bigowanie, falcowanie  • • • • • •* • • • •Płynność zadruku • • • • •Niedodruki • • • • • • •* •Pasowanie • • • • • • • • •Podwójne podawanie arkuszy     • • • • •
Odchylenie w gramaturze          • • •
Uszkodzone ark./ role • • •Odchylenie w formacie  • •Brak kąta       • •Stabilność rozmiarowa / 
falowanie • • • •*
Fałdy, zgięcia      • • • •Rozdarte brzegi      • • • • •Wady powierzchni         • •Pylenie        • • • • • • • • • •Nieodpowiednia gładkość            • •Białość            • •Sztywność • • • • •Rozwarstwianie  • • • • • •* •Problemy podczas cięcia • • • • •
Niezgodna dostawa     • •Niewłaściwa ilość • •Uszkodzenia podczas 
transportu     • •
Niewłaściwe opakowanie     • •
Inne        •

Sekwencja kolorów   

EUROPAPIER POLSKA 
Lista reklamacyjna

Zdjęcia  Zastosowane farby 
(producent / typ) 

Szybkość maszyny       
(ilość ark. / h)     

Oznakowanie wady strony 
zadrukowanej i 

niezadrukowanej   
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Roztwór zwilżający 

Próbki zadrukowane / 
przetworzone            

(min. 10 ark.)
Próbki folii/banery 

minimum 2 mb 

Etykieta z palety / ryzy z 
numerem produkcyjnym

Maszyna drukująca / 
przetwarzająca           
(typ, producent)  

Próbki niezadrukowane    
(min 10 ark.) 

Próbki folii/banery 
minimum 2 mb
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Obciąg gumowy (fragment 
z wadą) 

Warunki klimatyczne 
pomieszczenia i papieru 
(wilgotność i temperatura 

bezwzględna) 




