
Munken Lynx ID został opracowany specjalnie z myślą o maszynach drukujących

HP Indigo. Jego powierzchnia została przygotowana w taki sposób, aby

zapewnić wysoką jakość druku i optymalną adhezję ciekłego tonera

stosowanego w tych urządzeniach.

Pozostałe parametry są takie same jak standardowego papieru Munken Lynx –

wyjątkowo gładka powierzchnia, jak również naturalny odcień bieli podkreślający

wyjątkowy charakter odbitek oraz szlachetny i naturalny wygląd.

Standardowe produkty Munken Lynx ID dostępne są z certyfikatem FSC® – The

mark of responsible forestry. www.fsc.org. FSC-C020637 i PEFC™ PEFC/05-33-

99.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Druk wielobarwny . Dostepny w
arkuszach

CERTYFIKATY / OŚWIADCZENIA

ECF, ISO 14001 , EMAS, Paper Profile,
Odporność na starzenie (ISO 9706) ,
Bezdrzewny , FSC_C020637,
PEFC_053399

TECHNIKI DRUKOWANIA

HP Indigo

ODCIEŃ

Biały

POWIERZCHNIA

Niepowlekany, Gładki

MUNKEN LYNX ID

 

MUNKEN LYNX ID

Gramatura (g/m²) 80 90 100 120 130 150A 170 200 240 300 400B

Nieprzezroczystość (%) 89 91 93 95 96 97 98 99 99 100 100

Grubość (µm) 104 117 113 136 147 170 192 226 271 339 452

Wolumen (grubość/gramatura) 1.3 1.3 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13

Białość (CIE) 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116

Jasność (ISO 2470/D65 %) 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96

Szorstkość (Bendtsen, ml/min) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
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A Dostępny z magazynu. Cały asortyment magazynowy dostępny jest na stronie www.arcticpaper.com
B Papier kaszerowany.

Podane wartości mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.


