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  IQ PRINT
Papier wielofunkcyjny

Pragniesz dać wyraz swej finezji w różnych kontekstach? IQ PRINT to papier idealny dla Ciebie! Szeroka gama formatów i gramatur od 70 do 400 g/m² otworzy przed Tobą szereg 
możliwości. Dzięki maksymalnej efektywności, nieskazitelnemu profilowi ekologicznemu i nadzwyczajnej zadrukowalności ten wielofunkcyjny papier zachwyca efektem końcowym i 
pozwala zwiększyć tempo produkcji. A więc zyskujesz nie tylko dzięki znakomitej ostrości i jednolitej jakości wydruku, ale również wykonując kolorowe zadruki całych powierzchni. 
Papier tak wszechstronny jak Twoje projekty drukarskie.

  Certyfikaty
 

  

Dalsze certyfikaty
PEFC, ISO 9706, ISO 9001, ISO 14001, Green Range, 
ECF, ISO 45001, REACH, EN71-3 Toy Safety, Free of 
Heavy Metals, DIN 12281

Zalety produktu
Wielofunkcyjny: bogata oferta formatów i gramatur od 70 do 400 g/m² 
umożliwia szeroki wachlarz zastosowań i dalszych wykończeń

Efektywność: opracowany w bliskiej współpracy z wiodącymi producentami 
oryginalnego wyposażenia (OEM) jest skutecznym narzędziem budowania 
przewagi konkurencyjnej

Typowe zastosowania
Raporty roczne, Papier listowy, Magazyny, Książki, 
Broszury

Specyfikacja techniczna

Nazwa parametru Jednostka Kod ISO 60 70 80 90 100 120 140 150 170 190 250 300 350

Gramatura g/m² ISO 536
60

± 2,0
70

± 2,5
80

± 3,0
90

± 3,0
100

± 4,0
120

± 4,5
140

± 5,5
150

± 6,0
170

± 7,0
190

± 7,0
250

± 8,0
300

± 10,0
350

± 10,0

Grubość µm ISO 534
79
± 4

91
± 4

103
± 4

115
± 4

125
± 5

144
± 6

164
± 6

176
± 6

201
± 7

223
± 7

298
± 9

346
± 10

400
± 12

Szorstkość Bendtsen ml/min ISO 8791-2
225

± 75
225

± 75
225

± 75
225

± 75
225

± 75
225

± 75
225

± 75
225

± 75
225

± 75
225

± 75
225

± 75
225

± 75
225

± 75

Nieprzezroczystość % ISO 2471
87,0

± 1
90,0

± 1
92,0

± 1
93,0

± 1
94,0

± 1
96,0

± 1
98,0

± 1
99,0

± 1
99,0

± 1
99,0

± 1
99,0

± 1
99,0

± 1
99,0

± 1

Wilgotność absolutna % ISO 287
6,2

± 0,7
6,2

± 0,7
6,2

± 0,7
6,2

± 0,7
6,2

± 0,7
6,2

± 0,7
6,2

± 0,7
6,2

± 0,7
6,2

± 0,7
6,2

± 0,7
6,2

± 0,7
6,2

± 0,7
6,2

± 0,7

Jasność UV % ISO 2470
103,5
± 1,5

103,5
± 1,5

103,5
± 1,5

103,5
± 1,5

103,5
± 1,5

103,5
± 1,5

103,5
± 1,5

103,5
± 1,5

103,5
± 1,5

103,5
± 1,5

103,5
± 1,5

103,5
± 1,5

103,5
± 1,5

CIE Białość % ISO 11475
145

± 3,0
145

± 3,0
145

± 3,0
145

± 3,0
145

± 3,0
145

± 3,0
145

± 3,0
145

± 3,0
145

± 3,0
145

± 3,0
145

± 3,0
145

± 3,0
145

± 3,0
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Nazwa parametru Jednostka Kod ISO 400

Gramatura g/m² ISO 536
400

± 15,0

Grubość µm ISO 534
445

± 15

Szorstkość Bendtsen ml/min ISO 8791-2
225

± 75

Nieprzezroczystość % ISO 2471
99,0

± 1

Wilgotność absolutna % ISO 287
6,2

± 0,7

Jasność UV % ISO 2470
103,5
± 1,5

CIE Białość % ISO 11475
145

± 3,0

ZNACZENIE WARTOŚCI: 2 SIGMA
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